
43.151 VORT QBK-SAL KC EVO 315 M4 0,25kW
43.154 VORT QBK-SAL KC EVO 355 M4 0,25kW
43.156 VORT QBK-SAL KC EVO 400 M4 0,55kW

43.152 VORT QBK-SAL KC EVO 315 T2 1,5kW
43.153 VORT QBK-SAL KC EVO 315 T4 0,25kW
43.155 VORT QBK-SAL KC EVO 355 T4 0,25kW
43.157 VORT QBK-SAL KC EVO 400 T4 0,55kW
43.158 VORT QBK-SAL KC EVO 450 T4 1,1kW
43.159 VORT QBK-SAL KC EVO 500 T4 1,5kW
43.160 VORT QBK-SAL KC EVO 500 T6 0,55kW
43.161 VORT QBK-SAL KC EVO 560 T4 3kW
43.162 VORT QBK-SAL KC EVO 560 T6 1,1kW 
43.164 VORT QBK-SAL KC EVO 630 T6 1,5kW 

43.163 VORT QBK-SAL KC EVO 630 T4 5,5kW 43.165 VORT QBK-SAL KC EVO 315 T4/8 0,25/0,03KW
43.166 VORT QBK-SAL KC EVO 355 T4/8 0,25/0,03kW
43.167 VORT QBK-SAL KC EVO 400 T4/8 0,75/0,12KW
43.168 VORT QBK-SAL KC EVO 450 T4/8 1,1/0,18KW
43.169 VORT QBK-SAL KC EVO 500 T4/8 1,5/0,25KW
43.170 VORT QBK-SAL KC EVO 560 T4/8 3/0,55KW
43.171 VORT QBK-SAL KC EVO 630 T4/8 5,5/1,1KW  

VORT QBK-SAL KC EVO 
Wiring diagrams

1/1E960613A

9.993.000.613

14/05/2024
Disegno: UT / LM
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UNI - A4

VELOCITÀ MINIMA VELOCITÀ MASSIMA


